
RANTEC CORPORATION
PO Box 729, Ranchester, WY 82839

Phone: (307) 655-9565 / Fax: (307) 655-9528

www.ranteccorp.com / e-mail: rantec@ranteccorp.com

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD

NOMBRE DEL FABRICANTE:   Earth Tack 
FECHA DE PREPARACIÓN    19 de febrero de 2012

RANTEC CORPORATION   PREPARADO POR:
PO BOX 729      Lloyd Marsden, Director de la Planta.
RANCHESTER WY 82839
TELÉFONO EN CASO DE EMERGENCIA:   1-307-655-9565

SECCIÓN I - Identi� cación
Nombre del producto:    Rantec Earth Tack     
Número CAS:      25085-02-3
Nombre químico:     Poliacrilamida aniónica. 
Familia química:     Polímero orgánico. 
Fórmula:      Patente pendiene
Clasi� cación de peligro según DOT:   Ninguna 
Nombre de despacho adecuado según DOT: No regulado. 

SECCIÓN II - Ingredientes peligrosos 
Ninguno.                                                                                                                                                  

SECCIÓN III - Datos físicos
Punto de ebullición:        Sólido, no aplica.
Presión de vapor:            Sólido, no aplica. 
Densidad de vapor:        Sólido, no aplica.                         
Velocidad de evaporación:     Sólido, no aplica. 
Porcentaje de solubilidad en agua:  10g/l               
Olor/Apariencia:                   Sólido blanco granulado.
Gravedad especí� ca:          Densidad ~ 40 a 45 lb/ft3
Punto de fusión:               No disponible                                                                                                

SECCIÓN IV -  Datos sobre riesgo de incendio y explosión
Punto de in¢ amación:                                 No es in¢ amable.
Límites de in¢ amabilidad o explosión:           No aplica
Peligros inusuales de incendio y explosión.  Ver la descomposición de los productos.

SECCIÓN V: Datos sobre reacción:
Estabilidad:     Estable.
Incompatibilidad:    Los agentes oxidantes pueden causar reacción exotérmica.
Productos de descomposición peligrosa:    Se espera que la descomposición termal produzca monóxido de   
      carbono, dióxido de carbono y varios óxidos de nitrógeno.
Riesgo de polimerización:                    No va a ocurrir.


