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HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD

FECHA DE PREPARACION 22 de marzo de 2012
NOMBRE DEL PRODUCTO: XL

1. Informacion sobre el producto y la compaiiia

RANTEC CORPORATION

17 Kukuchka Lane

RANCHESTER WY 82839

Numero de teléfono: 1-307-655-9565
NuUmero de fax: (307) 655-9528

Correo electrénico: rantec@ranteccorp.com.

2, Composicion / Informacion de los ingredientes

Ingredientes Ndmero
Porcentaje Limites
CAS de Peso de Exposicion
1. Aldehido de patente pendiente Formula de patente pendiente 10 a 30

Ninguno establecido

Material peligroso segun la clasificacion OSHA: Si
Categorias de material peligroso segin OSHA: Irritante, sensibilizante de la piel.

2. Componente de férmula patentada
Formula de patente pendiente 10 a 30
5 mg/m 3 PEL-TWA
5 mg/m 3 TLV-TWA
5 mg/m 3 TLV-STEL

Material peligroso segun la clasificacion OSHA: Si
Categorias de material peligroso segin OSHA: Irritante

3. Ingredientes no peligrosos
Balance Ninguno establecido

3. Identificacion de riesgos
Descripcion general de emergencia:

Puede causar irritacion en los ojos y la piel. El contacto repetido con la piel puede causar sensibilidad
(reaccion alérgica) en personas sensitivas.

Efectos agudos en la salud:
Contacto con los ojos: El contacto puede causar irritacion segun estudios en animales de laboratorio.



Contacto con la piel: El contacto puede causar irritacion segun estudios en animales de laboratorio.

Inhalacién: La inhalacion de los vapores puede causar irritacion en la nariz, garganta y vias respiratorias.
Los sintomas pueden incluir tos y dolor en la garganta.

Ingestion: La ingestion puede causar sintomas no especificos como nausea y vomito.

Efectos crénicos en la salud: El contacto repetido con la piel puede causar lesiones inflamatorias o
sensibilidad (reaccion alérgica) en personas sensitivas.

Carcinogenicidad: Ninguno de los componentes de este producto esta catalogado como carcinogénico ni
se sospecha que sea carcinogénico segun OSHA, IARC o NTP.

Condiciones médicas agravadas por la exposicion: Las personas con condiciones preexistentes en la piel
pueden tener mas riesgo al exponerse.

4. Medidas de primeros auxilios

Ojos: Enjuague inmediatamente con abundante agua por 15 minutos. Los parpados deben sujetarse
separados de los globos oculares, para asegurar un enjuague completo. Si la irritacion persiste, debe
buscarse atencion médica.

Piel: Lavar la piel expuesta con agua y jabon. Si surge una irritaciéon o una erupcion, debe buscarse atencién
médica.

Inhalacion: Si aparecen sintomas de irritacion, retire a la persona de la fuente de exposicion y llévela a un
lugar con aire fresco. Si persisten los sintomas, debe buscarse atencion médica.

Ingestion: Sila persona esta consciente y responde, dele 2 vasos de agua de 8 onzas cada uno, para diluir.
No inducir vémito. Nunca dé nada en la boca a una persona que esta inconsciente o aletargada. Obtenga

atencion médica inmediatamente.

5. Medidas para combatir incendios

Punto de inflamacion: No aplica.
Limite inferior de explosién:

No aplica Temperatura de autoignicion: No aplica.
Limite superior de explosion: No aplica

Medios de extincion: Usar medios que sean apropiados para extinguir el fuego circundante. Usar agua
para enfriar los contenedores expuestos.

Procedimientos especiales para combatir incendios: Usar presion positiva, aparatos de respiracion
auténomos y equipo completo de prendas protectoras.

Peligros de fuego y explosion poco comunes: Este material no presenta peligro de fuego o explosion,
pero los residuos entrardan en combustion después de que el agua se haya evaporado. Los productos de la
descomposicion térmica pueden ser toxicos o corrosivos.

Productos combustibles: Oxidos de carbono y otros materiales no
identificados.



6. Medidas para casos de liberacion accidental
Use la ropa protectora y el equipo apropiados. Recoja con absorbente inerte y depositelo en un contenedor
apropiado para el desecho. Enjuague los residuos con agua.

7. Manejo y almacenamiento
Manejo: Evite respirar el vapor. Evite el contacto con los ojos y la piel. Lave perfectamente después de su
manejo.

Almacenamiento: Almacene en un area fresca, alejado de materiales incompatibles. Mantenga los
contenedores cerrados.

8. Controles de exposicion / Proteccion personal
Controles de ingenieria: Use con ventilacion adecuada para mantener la concentracion por debajo de los
limites de exposicion aplicables.

Equipo de proteccion personal:
Proteccion para los ojos: Se recomienda usar lentes de seguridad o gafas protectoras.

Proteccion para la piel: Se recomienda usar guantes de goma o de cualquier otro material impermeable.

Proteccion para las vias respiratorias: Sila concentracién excede el valor limite umbral (TLV), se
recomienda usar un respirador para polvo y/o vapor aprobado por NIOSH, un respirador de linea de aire

0 un aparato para respirar autébnomo. Seleccione la proteccion para las vias respiratorias apropiada para
particulas respirables tomando en cuenta en las concentraciones de producto en el aire en el ambiente

de trabajo y la duracién de la exposicidn. Seleccione y use respiradores de acuerdo con los estandares de
protecciéon de las vias respiratorias dictados por 29 CFR 1910.134. http://www.access.gpo.gov/nara/cfr/cfr-
retrieve.html#page1, ANSI Z88.2 http://www.ansi.org y las recomendaciones del manual de NIOSH sobre
como escoger respiradores (NIOSH Respirator Decision Logic) y la practica de higiene industrial http://www.
cdc.gov/niosh/homepage.html.

9. Propiedades fisicas y quimicas
Punto de ebullicion: Aprox. 212 °F (100 °C) Gravedad especifica: 1.2
Punto de fusion: No aplica. Porcentaje volatil: 60-70%

Presion de vapor: Igual que el agua.

Velocidad de evaporacion (Acetato de butilo=1): No aplica

Densidad de vapor (Aire=1): Igual que el agua PH: No esta disponible
Porcentaje de solubilidad en agua: Completo

Coeficiente de particion octanol/agua: No aplica

Olor/Apariencia: Liquido de incoloro a un poco turbio, con un ligero tono amarillo.

10. Estabilidad y reactividad

Estabilidad: El material es estable.

Incompatibilidad: Evite el contacto con agentes oxidantes fuertes, dcidos y bases fuertes.

Productos de descomposicion y reacciones peligrosas: La combustién puede producir carbono y otros
materiales no identificados.

Polimerizacion peligrosa: No ocurre.



11.  Informacién toxicologica

Aldehido de patente pendiente: DL50 oral para ratas 3.08 ml/kg; DL50 cutanea en conejos 5.0 ml/kg;
inhalacion en ratas DL50 > 10.5 mg/L

Componente de patente pendiente: DL50 oral para ratas >5000 mg/kg12.

12. Informacion ecoldgica
En este momento no hay datos de ecotoxicidad disponibles.

13. Consideraciones para el desecho
Desechar siguiendo todas las regulaciones federales, estatales y locales existentes.

14. Informacion de transporte

Departamento de Transporte de los Estados Unidos (DOT, por su sigla en inglés)
Nombre de despacho adecuado: No regulado.
Clasificacion de peligro: No aplica.
Codigo ONU/NA: No aplica.
Grupo de empaque: No aplica.
Etiquetas requeridas: No aplica.
CODIGO IMDG

Nombre de despacho adecuado: NO REGULADO
Clasificacion de peligro: No aplica.
Codigo ONU/NA: No aplica.
Grupo de empaque: No aplica.
Etiquetas requeridas: No aplica.

15. Informacion normativa

Informacion normativa

Informacion que se reporta segun la Ley de Responsabilidad, Compensacion y Recuperacion
Ambiental de 1980 (CERCLA, por sus siglas en inglés): Este producto no esta sujeto a los requerimientos
de CERCLA sobre reporte de cantidad en la presentacion a la venta.

Categorias de material peligroso segun OSHA: Irritante, sensibilizante de la piel.

Titulo lll de la Ley de Enmiendas y Reautorizacion del Superfondo (SARA, por sus siglas en inglés):

Seccion 311/312 Categorias de riesgo: Efectos agudos en la salud.
Este producto contiene el/los siguientes quimicos toxicos sujetos a los requerimientos de reporte de
SARA Seccion 313: Ninguno.

Proposicion 65 de California: Este producto no contiene quimicos conocidos por el estado de California
de causar cancer o toxicidad reproductiva segun la Ley del Agua Potable y el cumplimiento de las normas
contra la toxicidad de 1986. 65.

Ley de Control de Sustancias Toxicas (TSCA, por sus siglas en inglés): Todos los componentes de este
producto estan incluidos en el catdlogo de TSCA o exentos de los requerimientos de notificacion.



15. Otra informacion

Clasificacion de riesgos en caso de emergencia segtn la Asociacion Nacional de Proteccion contra
Incendios (NFPA, por sus siglas en inglés):

Salud 1

Inflamabilidad: 0 Reactividad: 0

Clasificacion de riesgo en caso de emergencia segtin el Sistema de Identificacion de Materiales
Peligrosos (HMIS, por sus siglas en inglés):

Salud 1

Inflamabilidad: 0 Reactividad: 0

Abreviaturas:

ACGIH
ANSI
CAS
CDC
CFR
EEC
EINECS
EPA
FDA

HMIS
IARC

IMDG

DL50

MITI

NFPA

NIOSH CDC

NTP
OSHA

PEL OSHA
TLV ACGIH
TWA
ONU/NA
us
WHMIS

American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Conferencia Americana de
Higienistas Industriales Gubernamentales)

American National Standards Institute (Instituto Americano de Estandares Nacionales)
Chemical Abstracts Service (Servicio de Resimenes Quimicos)

Centers for Disease Control and Prevention (Centros para el Control y la Prevencion de
Enfermedades)

The Code of Federal Regulations (Cédigo de Regulaciones Federales)

European Economic Community (CEE, Comunidad Econémica Europea)

European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances (Catédlogo Europeo de
Sustancias Quimicas Comerciales Existentes)

United States Environmental Protection Agency (Agencia de Proteccion Ambiental de
Estados Unidos)

United States Food and Drug Administration (Federacion de Alimentos y Medicamentos

de EE. UU))

Hazardous Materials Identification System (Sistema de Identificacion de Materiales Peligrosos)
International Agency for Research on Cancer (Agencia Internacional para la Investigacion
del Cancer)

International Maritime Dangerous Goods (Codigo Maritimo Internacional de Bienes
Peligrosos)

Dosis letal que se supone causa la muerte en el 50% de los animales de prueba en el
laboratorio.

Ministry of International Trade and Industry (Ministerio de Comercio Internacional e Industria
de Japodn)

National Fire Protection Association (Asociacion Nacional para la Proteccién contra
Incendios)

National Institute for Occupational Safety (Centro para el Control y Prevencion de
Enfermedades Instituto Nacional para la Seguridad y la Salud Ocupacional)

National Toxicological Program (Programa Nacional de Toxicologia)

U.S Department of Labor, Occupational safety and Health Administration (Administracion de
Seguridad y Salud Ocupacional de Departamento de Trabajo de los Estados Unidos)
Permissible Exposure Limit (Limite de exposiciéon permitido por OSHA)

Threshold Limit Value (Valor Umbral Limite segun la ACGIH)

Time Weighted Average (Promedio Ponderado de Tiempo)

United Nations/North America (Naciones Unidas / Norteamérica

United States (Estados Unidos)

Workplace Hazardous Materials Information System (Sistema de Informacién sobre Materiales



Peligrosos en el Lugar de Trabajo)
AVISO:
La informacién contenida en este documento es dada de buena fe y no se hacen representaciones

ni garantias expresas o implicitas. Comuniquese con el fabricante o proveedor indicado para mayor
informacion.

Rantec, Procol, Viscol y el simbolo de Rantec con el mundo son marcas registradas de Rantec Corporation y
Polypro International.



